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Naparovaci Zehlicka prémiové kvality
ECG NZ 280 auto-off je vybavena
bezpecnostni funkci automatického
vypnuti a disponuje anodiliomovou
zehlici plochou, kterd zaruci vynikajici
kluznost na vSech textiliich. Velkou
vyhodou této povrchové Upravy je
vysokd odolnost proti poskrabani. S
prikonem 2600 wattd rychle
dosdhnete pozadované teploty i
perfektniho vykonu pfi tvorbé pary.
Jak teplotu, tak i intenzitu pary lze
plynule regulovat, takze se Zehlicka
vzdy jednoduse prizpUsobi rdznym
druh@im tkanin a materiald. Zehli¢ka
disponuje parnim rdzem pro okamzity
kratkodoby a velmi vykonny vystup
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MY WAY OF

ECG NZ 280 auto-off

pary. Skvélych vysledk( budete moci
docilit i vyuzitim vertikalniho
naparovani nebo celniho kropeni.
Ochranu proti vodnimu kameni zajisti
funkce ANTI-CALC, odkapavani vody
a flekdm na pradle zabrani funkce
ANTI-DRIP. Funkce AUTO-CLEAN se
pak postara o samocisténi parni
komory od usazenin. S Zehli¢kou je
doddavana plnici nddoba, s jejiz
pomoci snadno naplnite prihlednou
nadrzku na vodu o objemu 300
mililitrd. Délka privodniho kabelu s
otoc¢nou koncovkou ¢ini 195

centimetrd.
e Zehlici plocha Anodilium s
vynikajici kluznosti

K+B PROGRES a.s., U Expertu 91, 250 69 Klicany

Naparovaci zehlicka

Product code: 342010494958
EAN: 8592131303362

® Parni vykon 20 - 30 g/min
® Parni rdz 100 g/min

® Zehlici plocha Anodilium
® Nastavitelna teplota

e Aut. bezpecnostni vypnuti se
zvukovym signalem

e ANTI-DRIP zamezujici odkapavani
vody

e ANTI-CALC zamezujici vytvareni
vodniho kamene

e Aut. ¢isténi parni komory od
usazenin

e Regulace vystupu pary

e Parni raz

e Priihlednd nadrzka na vodu 300 ml

e Prikon 2600 W

e Hodnota parniho razu: 100 g/min

e Hodnota regulace vystupu pary:
0,30 g/min

Tel.: 272 122 700 Objednavejte na: obchod@kbprogres.cz https://ecg-electro.eu/



mailto:obchod@kbprogres.cz
https://ecg-electro.eu/

———————————————————————
eeCq

MY WAY HOME
ické Systém proti
Technické parametry Syetem pro Ano
ANTI-CALC Al NN UALD 308
u R no
Prikon (W) 2600 ; i . VYEKA (MM) 165
St ~ amocisténi no
Napéti (V/Hz) 230 ~ 50/60 R . HLOUBKA (MM) 125
4 ychlé nahrati e
Délka kabelu (cm) 195 , HMOTNOST (KG) 15
Objem vodni Kropeni Ano
nadrzky (ml) 320
Bezpe{_:nostnl A
Rovnomeérné vypnuti no
davkovani pary 18-30g/min Hmotnost & rozméry
Parni raz 100g/min . (Brutto)
Design
. . SIRKA S OBALEM (MM 332
Popis produktu Barevné provedeni Cerné/zelena == (M)
» VYSKA S OBALEM (MM) 170
Material Plast
Materidl Zehlici HLOUBKA S OBALEM (MM) 143
polochy Anodilium
o , v , HMOTNOST S OBALEM (KG) 1.7
Vertikalnj Prislusenstvi
naparovani Ano
Displej Ne PInici nddoba Ano
Regulace teploty Ano
Regulace pary Ne H t t & é
Zehleni bez pary Ano motnos rozmery
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