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ECG DH 010
Stalinis laikrodis
Product code: 150230244958
EAN: 8592131174009









Prabangus dizainas

Galinis apšvietimas

Matuoja vidaus kambario temperatūra

Žadintuvas su snaudimo funkcija

 Laiko signalas: 77,5kHz DCF77

 Automatinis laiko nustatymaspo
laiko signalo gavimo

 Vaizduojamas kalendorius su
dienomis ir menėsiais

 Rodoma valandos, minutės ir
sekundės

 Laiko rodymo formatas: 12/24
hours

 Laiko rodymo tikslumas
automatinio nustatymo rėžime:

geriau nei 1 sekunde per 2 milijonus
metų
 Laiko rodymo tikslumas

(nepriklausomame rėžime):
vidutinis nuokrypis iki 60 sekundžių
per mėnesį.
 Darbinė temperatūros skalė: 0 °C

to 50 °C

 Skalė temperatūros matavimo:
-9.9 °C to 50 °C

 Tikslumas temperatūros
matavimo: 0.1 °C

 Maitinimas: 2 × 1,5V type AAA

 Elementas veikia iki 1 metų

 Matmenys: 154 × 104 × 45 mm

 Ekrano dydis: 106 × 42 mm
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Funkcinės specifikacijos

Orų prognozė Taip

Vidinis
temperatūros
indikatorius

Išorinis
temperatūros
indikatorius

Vidinis ir išorinis
drėgmės
indikatorius

Matavimo
intervalas

Radijo
kontroliuojamas
laikrodis (DCF) Taip

Data

Kalendorius

Žadintuvas Taip

Funkcijos snausti
kartojimas

Temperatūros
skirtumas

Sensoriaus veikimo
atstumas

Displėjus

Tipas Mėlyna

Maitinimas

Pagrindinis
maitinimo šaltinis 3 X 1,5 AAA

Sensorius

Techninės specifikacijos

Išmatavimai (mm) 104X154X45

Svoris (kg) 0.42

Spalva Balta

Energijos
suvartojimas

Energijos
suvartojimas
būdėjimo rėžime

Standartiniai priedai

Sensorius

104

154

45

0.4

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)

AUKŠTIS (MM)

ILGIS (MM)

SVORIS (KG)

110

160

50

0.4

Svoris & išmatavimai 

(Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)

AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)

GYLIS SU PAKUOTE (MM)

SVORIS SU PAKUOTE (KG)
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