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ECG VP 3189 S
Podlahový vysávač
Product code: 341911434958
EAN: 8592131238855
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



Jeden rok vysávanie ZADARMO

Vysoko účinný motor s výkonom 800 W

Objem vrecka 3,5 l

HEPA filter triedy 11

 Jeden rok vysávanie ZADARMO –
12 prachových vreciek v balení

 Vreckový vysávač

 Vysoko účinný motor s výkonom
800 W

 Kapacita prachového vrecka 3,5 l

 Typ vrecka: Swirl Y 12 MicroPor
Plus / KOMA EC12S ECG

 Energetická trieda B

 Variabilný sací výkon

 Motorový filter

 Anti-statický odsávací filter

 HEPA filter triedy 11

 Automatické navíjanie kábla

 Napájací kábel o dĺžke 5 m

 Operačný rádius 7,5 m

 2 parkovacie polohy

 Teleskopická trubica z nerezovej
ocele

 Mini TURBO kefa

 Vysoko účinná podlahová hubica s
výsuvnou kefou, štrbinová hubica

 Priehradka na zúženú hubicu

 Veľké kolieska s gumovým
povrchom
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Technické parametre

Nom. príkon (W) 800

Max. príkon (W) 800

Napätie (V / Hz) 220-240 ~ 50-60

Druh napájania Sieťové

Dĺžka kábla (m) 5

Hlučnosť (dB) <78

Poistka proti
prehriatiu Áno

Popis produktu

Prevedenie trubice Teleskopická

Operačný rádius 7,5

HEPA filter HEPA 11

Objem prachového
sáčku alebo nádoby
(l) 3,5

Regulácia výkonu Áno

Indikácia plného
vrecka Áno

Sací výkon (W) Áno

Dizajn

Farebné prevedenie Biela

Materiál Plast / kov

Príslušenstvo

Hubica na tvrdé
podlahy Áno

Kovová podlahová
kefa Áno

Parketová kefa Áno

428

233

310

6.2

Hmotnosť & rozmery

Hmotnosť & rozmery

ŠÍRKA (MM)

VÝŠKA (MM)

DĹŽKA (MM)

HMOTNOSŤ (KG)

486

324

330

7.5

Hmotnosť & rozmery 

(Brutto)

ŠÍRKA S OBALOM (MM)

VÝŠKA S OBALOM (MM)

HĹBKA S OBALOM (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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