
1K+B PROGRES a.s., U Expertu 91, 250 69 Klíčany

https://ecg-electro.eu/

ECG KG 100
Kontaktinis grilis
Product code: 340910434958
EAN: 8592131306981









3 naudojimo padėtys

Keičiamos temperatūros nuostatos

Nepridegančios grilio plokštės

Atidarymas 180° kampu naudoti kaip kepsninę

 3 naudojimo padėtys –
didkepsniams, griliui ir kepsninei

 Temperatūros reguliavimo
nuostata iki 240 °C

 Nepridegančios grilio plokštės
sveikam kepsniui grilyje be riebalų

 Atidarymas 180° kampu naudoti
kaip kepsninę

 Užraktas, kad sandėliuoti būtų
paprasčiau

 Plokščių dydžiai: 297 × 235 mm

 Maitinimo indikatorius ir grilio
parengties lemputė

 Priedas: Du dozavimo indeliai
aliejui ir riebalams

 Vardinė įtampa: 220 – 240 V ~
50/60 Hz

 Vardinė įvesties galia: 2000 W
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Techninės specifikacijos

Galia (W) 2000

Įtampa (V/Hz) 220-240 / 50

Maitinimo laido ilgis
(cm) 70

Rankena izoliuota
nuo karščio Taip

Užraktas nuo
atidarymo Taip

Termostatas 1

Produkto specifikacijos

Grilio ploto
matmenys (cm) 29x23

Grilio paviršius Nelimpantis

Atsidarymo kampas iki 180°

Reguliuojamas Taip

Dantytumas Taip

Grilinimas Taip

BBQ Taip

Nuimamos grilio
plokštelės Ne

Reguliuojama
temperatūra 0-240 °C

Temperatūros skalė 0-240 °C

Temperatūros
reguliavimas Taip

Įjungimo indikacija Taip

Garso indikatorius Ne

Skaitmeninio
laikrodžio
nustatymas Ne

Jutiminė
technologija Ne

Likutinės šilumos
indikatorius Ne

Valdymo rėžimas Rankinis

Riebalų lašėjimo
dėklas Taip

Neslystančios
kojelės Taip

Dizainas

Spalva Nerūdijančio plieno

Korpuso medžiaga
Nerūdijantis

plienas/Plastikas

Priedai

Mentelė Ne

Išimamas riebalų
padėklas Taip

360

116

331

2.8

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)

AUKŠTIS (MM)

ILGIS (MM)

SVORIS (KG)

392

385

166

3.1

Svoris & išmatavimai 

(Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)

AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)

GYLIS SU PAKUOTE (MM)

SVORIS SU PAKUOTE (KG)
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