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MY WAY OF HOME

ECG RK 1520 Glass

Rychlovarna kanvica

Product code: 100000131309
EAN: 8592131307100

® Elegantné bilé prevedenie v kombinacii s
varnym sklom

® 360 ° oto¢nd zakladna s navijanim kabla
® Skryté vyhrevné teleso

® Objem 1,5
e Objem 1,5 | e \Vyberatelny a umyvatelny filter e Zakladna sa stredovym
« Elegantné bélé prevedenie v proti zvySkom vodného kamena ) konektor(v)m, ] ) o
kombinacii s varnym sklom e Ochrana proti prehriatiu pri zapnuti e 3§0° otocCna zakladna s navijanim
. . . bez vody kabla

e Modré podsvietenie e Automatické vypnutie: ked'je e Menovité napatie: 220 — 240 V~
e Skryté vykurovacie teleso kanvica zapnuta bez vody / ked'je 50/60 Hz

o Sveteln4 LED signalizacia dosiahnuty bod varu / ked'je kanvica e Menovity prikon: 1850 — 2200 W

prevadzky vynata zo zékladne
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MY WAY HOME
Technické parametre Svetelng

signalizacia . .

prevadzky Ano  Hmetnest-&rezmery——
Prikon (W) 1850 - 2200 Tl ,
Napatie (V/Hz) 220-240 ~ 50/60 signalizacia Ano SIRKA (MM) 207
Druh napéjania Sietové ggistt’Eg”OSt”é Ano VYSKA (MM) 225
Dizka kablu (cm) 70 Otoeny podstavec , DLZKA (MM) 165
Poistka proti , pre navijanie kablu S HMOTNOST (KG) 1.0
prehriatiu Ano Protigmykové )

podlozky Ano

- Ergonocmika i f
Popis produktu rukovat Ano Hmotnost & rozmery
] Ano (Brutto)

Skryté topné teleso Ano
Objem kanvice (1) 1,5 Dizai SIRKA S OBALOM (MM) 220
\l\/lgg§lavenie teploty Ano 1zajn VYSKA S OBALOM (MM) 235
Ukazovatel Farebné prevedenie Biela HLBKA S OBALOM (MM) 195
mnozstva vody Nie Sklo, plast, nerezové WEIGHT WITH PACKAGING (KG) 1.2

Material ocel

Automatické ]
vypnutie Ano
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