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e 4 delovni poloZaji — za peko na
zaru, kontaktno in brezkontaktno
gratiniranje, odprti Zar BBQ
e Dva neodvisna termostata za
nastavitev temperature spodnje in
zgornje delovne plosce
e Zamenljive delovne plosc¢e - v
pakiranju 2 kompleta delovnih
plos¢ (ploski ali delovni plosci s
profilom)
= Delovni plosci s profilom za univerzalno

uporabo - primerno za precenje priloge
in zelenjave na zaru, za gratiniranje
polnjenih tortilj ali sendvicev

= Ploski delovni plosci sta primerni

predvsem za natancno pripravo zrezkov,

burgerjev, pa tudi jajc ali jaj¢nih omlet

nacin BBQ

e BBQ Booster — samodejno
povecanje modi, ki preprecuje

izgubo izhodne moci pri odprtem

zaru s kotom 180° (pri polozaju BBQ)

e LED-plosca z digitalnim
upravljanjem

e Spremenljivo nastavljanje
temperature v razponu 60-230

°C/Natanc¢no nastavljanje s pomocjo

digitalnih zaslonov

e Moznost odprtega zara s kotom
180° za nacin BBQ.

e 6 nivoje nastavitev odmika
zgodnje plosce od spodnje delovne

plosce predvsem za gratiniranje

e Delovne plosc¢e s povrsino proti
prijemanju, primerne za zdravo

pecenje brez mascobe
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® 4 delovni polozaji

® Dva neodvisna termostata

® Dva kompleta zamenljivih ploS¢ za zar s
povrsino, ki se ne oprijema

® BBQ Booster - samodejno povecanje moci za
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ECG KG 1000 Gourmet

Kontkatni zar

Product code: 100000007301
EAN: 8592131307001

¢ Blokada proti odprtju zara za varno
prenasanje in shranjevanje

e Robusten in toplotno izoliran rocaj,
prilagojen za stiskanje gratiniranih

sendvicev

e QOdstranljivi zbiralnik za odvec¢no
mascobo in sok

e Udobno in preprosto ciS¢enje
delovnih plos¢ zahvaljujoc

odstranljivi konstrukciji plos¢

e Mere delovnih plos¢: 288 x 258
mm

e Nazivna napetost: 220-240 V ~
50/60 Hz

e Nazivna moc: 1650-2000 W
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Tehniéna specifikacija Odstranljive zar Material Nerjavece
plosce Da
& - Razlicne
Vhodna moc (W) 1650 - 2000 temperature 0-240 °C Oprema
Naﬂetost/Frekvenca
(V/Hz) 220-240 ~ 50/60 T%mp%ratumo 0-240 °C
.. obmocje . Lopatica Da
Beleina Nadzor o :
?carﬂ?Jalnega kabla 100 temperature Da Odstranljivi pladenj Da
Toplinsko izolirani Lucka indikatorja
rocaj Da napajanja Da 5 ] B
Klju¢avnica proti Indikator zvoka Da Teza & dlmenz'le
odpiranju Da )
Nastavitev . .
Termostat 2 digitalnega merilca SIRINA (MM) 364
casa Da .
VISINA (MM) 142
Senzorska 3
Specifikacija izdelka tehnologija ne  DOLZINA (MM) 358
Indikator odve¢ne TEZA (KG) 6.4
) . .. toplote Ne
plmenz%e obmocja
zara(cm 29x26 Nacin regulacije Digitalni
Povréina Zara Nelepljivo Pladenj za ma&éobo Teza & dimenzije (Brutto)
. - / olje Da
Stopnja odpiranja Do 180° ! - -
. Nedrsece noge Da SIRINA VKLJ. Z EMBALAZO (MM) 385
Nastavljiva visina Da . .
.. VISINA VKLJ. Z EMBALAZO (MM) 174
rebrasta povrsina Da ;
i i GLOBINA VKLJ. Z EMBALAZO (MM 412
Pecenje na zaru Da Dlzajn = ) = Uit
. TEZA VKLJ. Z EMBALAZO (KG) 6.9
Rostilj Da Barva Nerjavece
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