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ECG MH 158
Többfunkciós főzőedény
Product code: 341020064958
EAN: 8592131302686









8 az 1: melegen tartás (fondü), párolás, főzés

gőzben, főzés, sütés, olajban sütés, pirítás,

grillezés

Hőmérséklet-szabályozás 80 és 240 °C között

Kiválóan alkalmas fondü készítésére

Kivehető edény, tapadásmentes felülettel

 8 az 1: melegen tartás (fondü),
párolás, főzés gőzben, főzés,

sütés, olajban sütés, pirítás, grillezés
 Olaj űrtartalma: 2,9 l

 Hőmérséklet-szabályozás 80 és
240 °C között

 Kivehető edény, tapadásmentes
felülettel

 Tartozékok: 6 fondüvilla, rács a
gőzben főzéshez, fritőzkosár

 Teljesítményfelvétel 1500 W
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Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel
(W) 1500

Névleges
feszültség (V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Hőszigetelt
fogyantyú Igen

Tápkábel hossza
(cm) 115

Termékjellemzők

Edény űrtarlama (l) 5

Olaj űrtartalma 2,9 l

Hőmérséklet
beállítási
tartomány 80-240°C

Változtatható
hőmérséklet Igen

Hőmérséklet
szabályozás Igen

3D fűtés Igen

Rizsfőzés Igen

Pilaf Igen

Sütés Igen

Dzsem Igen

Főzés Igen

Párolás Igen

Gőzben főzés Igen

Olajban sütés Igen

Melegítés Igen

Lassú főzés Nem

Intuitív kijelző Nem

Késleltett indítás Nem

Vezérlés módja Manuális

Melegentartás Nem

Digitális időzítő
beállítása Nem

Hangjelzés Igen

Üzemeltetés jelzés Igen

Kivehető edény Igen

Edény felülete Tapadásmentes

Átlátszó fedél Igen

Csúszásgátló talpak Igen

Levehető tápkábel -

Kivitel

Szín Fehér/Fekete

Anyag Műanyag/Üveg

Tartozékok

Keverőlapát Nem

Spatula Nem

Grillrács Igen

Fritőzkosár Igen

Rács a gőzben
főzéshez Igen

Mérőpohár Nem

Merítőkanál Nem

Merítőkanál tartó Nem

Fondüvilla Igen

340

220

350

3.8

Tömeg & méretek

SZÉLESSÉG (MM)

MAGASSÁG (MM)

HOSSZÚSÁG (MM)

TÖMEG (KG)

370

265

375

5.3

Tömeg & méretek (Brutto)

CSOMAGOLÁSI SZÉLESSÉG (MM)

CSOMAGOLÁSI MAGASSÁG (MM)

CSOMAGOLÁSI MÉLYSÉG (MM)

CSOMAGOLÁSI TÖMEG (KG)
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