
1K+B Progres, a.s., organizačná zložka, Mlynské Nivy 73, 821 05  Bratislava

Tel. 0917 834 040 Objednávajte na: objednavky@k-b.sk  https://ecg-electro.eu/

ECG NM 216
Napeňovač mlieka
Product code: 340630064958
EAN: 8592131306059
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Na prípravu teplých / studených mliečnych

nápojov a mliečnej peny

Ohrev mlieka za 80 sekúnd

Dvojitá stena s termoizolačnou vlastnosťou

Nerezové prevedenie s lakovaným prevedením

 Na prípravu teplých / studených
mliečnych nápojov a mliečnej peny

pre kávové špeciality
 Kapacita mlieka 500 ml: caffè

latte, horúca čokoláda, instantná
káva s mliekom
 Kapacita peny 250 ml: cappuccino,

latte macchiato, instantná
spenená káva

 Ohrev mlieka 160 s (500ml), 80 s
(250ml)

 Teplá mliečna pena za 110 s

 Max. teplota mlieka 65 ° C

 Dvojitá stena s termoizolačnou
vlastnosťou

 Nepriľnavý povrch vnútornej steny

 Jednoduché čistenie

 Protišmykové nožičky

 Max. príkon 650 W

 Nerezové prevedenie s lakovaným
povrchom
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Technické parametre

Príkon (W) 650

Napätie (V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Druh napájania Sieť

Dvojité steny Áno

Dĺžka kábla (cm) 70

Popis produktu

Kapacita pre ohrev
mlieka (ml) 500

Kapacita pre
našľahanie peny
(ml) 250

Čas ohrevu mlieka
(max. objem) 160-180 s

Čas napenenia
studeného mlieka 65 s

Čas napenenia
teplého mlieka 110-130 s

Udržiavanie teploty Áno

Priehľadné viečko Áno

LCD displej Áno

Zvuková
signalizácia Nie

Svetelná
signalizácia Áno

Odnímateľné dno Áno

Protišmykové
podložky Áno

Dizajn

Farebné prevedenie Biela

Materiál Nerez

Príslušenstvo

Napájací kábel Áno
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215

170

1.2

Hmotnosť & rozmery

ŠÍRKA (MM)

VÝŠKA (MM)

DĹŽKA (MM)

HMOTNOSŤ (KG)

130

224

163

1.4

Hmotnosť & rozmery 

(Brutto)

ŠÍRKA S OBALOM (MM)

VÝŠKA S OBALOM (MM)

HĹBKA S OBALOM (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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