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MY WAY OF HOME

¢ 3 radna polozaja grila: gril, BBQ,
pecenje

e Kontinuirana regulacija
temperature do 240°C

e PlocCe za gril s neprijanjaju¢om
povrsinom za zdravi rostilj bez

masnoce

lakSu pripremu

e Kad je otvoren na 180°, gril
omogucava jos laksu pripremu

e Opremljen mogucénoscéu
zaklju¢avanja kako bi odlaganje

bilo prakti¢nije

e Velic¢ine ploca: 297 x 235 mm

K+B PROGRES a.s., U Expertu 91, 250 69 Klicany

https://ecg-electro.eu/

ECG KG 100

Kontaktni rostilj

Product code: 340910434958
EAN: 8592131306981

® 3 radna poloZzaja grila: gril, BBQ, pecCenje

® Varijabilno podeSavanje temperature

® Ploce s neprijanjaju¢om povrSinom

® Kad je otvoren na 180°, gril omogucava jos

e Pokazivac stanja i zagrevanja

e Pribor: dve posude za cedenje
suviSne masnoce i sokova

e Nominalni napon: 220 - 240 V ~
50/60 Hz

e Nominalna snaga: 2000 W



https://ecg-electro.eu/
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MY WAY HOME

Tehnic¢ne specifikacije

Ulazna snaga (W) 2000
Voltaza/Frekvencija

(V/HZ) 220-240/50
Duzina kabela za

napajanje (cm) 70
Toplotno izolovana

rucka Da
Sigurnosno

zatvaranje Da
Termostat 1

Specifikacije proizvoda

Dimenzije podrucja

zara (cm) 29x23
Povrsina rostilja Nelepljiva
Stupanj otvaranja Do 180°
Podesiva visina Da
Rebrasta povrsina Da
Pecenje na zaru Da
Rostilj Da

Odv<|)J|ve ploce za
stilj

Razlic¢ite
temperature

Raspon
temperature

Kontrola
temperature

Svetlo indikatora
napajanja

Indikator zvuka

Postayke digitalnog
meraca vremena

Senzor

Indikator preostale
topline

Nacin regulacije
Tacna za mast/ulje

Neklizece nozice

Ne

0-240 °C

0-240 °C

Da

Da
Ne

Ne
Ne

Ne
Rucno
Da
Da

Dizajn
Boja Nerdajudi celik
Materijal Nerdajuci Celik/Plastika
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https://ecg-electro.eu/

Oprema
Lopatica Ne
Odstranjiva posuda
za masnocu Da
TexxuHa & [JuMeH3uje
LLUNPUHA (MM) 360
BUCNHA (MM) 116
OY>KUHA (MM) 331
TEXUHA (KG) 2.8
TeXxnHa & [uMmeH3nje
(Brutto)
SIRINA SA POKLOPCEM (MM) 392
VISINA SA POKLOPCEM (MM) 385
DUBINA SA POKLOPCEM (MM) 166
TEZINA SA PAKOVANJEM (KG) 3.1
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