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ECG AH D501 T
Levegő párásító
Product code: 100000474253
EAN: 8592131307308
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Ultraszónikus párásító

Párásítási teljesítmény 300 ml/óra

5 literes víztartály

HEPA szűrő és aktív szenet tartalmazó szűrő

 Ultraszónikus párásító

 Nagyfrekvenciás ultrahangos
oszcillátor (2,4 MHz)

 2 párásítási szint (Hi / Low )

 Cserélhető HEPA szűrő

 Az aktív szenet tartalmazó szűrő
meggátolja a vízkő képződését

(felfogja a magnéziumot és a
kalcium-oxidot)
 Halk működés (hálószobában is

használható)
 Az előállított pára hideg (nincs

hatással a helyiség
hőmérsékletére)

 A víztartály térfogata 15 órás
üzemeltetést tesz lehetővé

 Komfortos működtető panel

 Automatikus kikapcsolás és
figyelmeztetés az üres víztartályra

 Automatikus kikapcsolás a
víztartály kivétele esetén

 Könnyen tisztítható

 Robusztus konstrukció, zavaró
rezgések nélkül, a komfortos és

csendes használathoz
 Kerámia zománcos gőzképző,

meggátolja a vízkő lerakódását és
biztosítja a hosszú élettartamot
 Levegő aromásító funkció

 Ionizáló funkció

 Távirányító

 1,4 m hosszú hálózati vezeték

 Névleges feszültség: 100 – 240 V
~ 50/60 Hz

 Névleges teljesítményfelvétel: 27
W

 Zajszint: 38 dB Víztartály
térfogata: 5 l

 Vízfogyasztás (1 órás
működéshez): ≥ 300 ml/óra

 Távirányító: CR2025 elem, 3 V DC
(tartozék)
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Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel
(W) 27

Áramellátás (V) Tápkábel

Tápkábel hossza
(cm) 1,4

Biztosíték Igen

Termékjellemzők

Típus Digitális

Kapacitás (l) 5

Párásító
teljesítmény 300 ml/h

Párásítás
időtartama 15 h

Időzítő Nem

Vízszűrő Igen

Levegőszűrő HEPA H11

Illatosítás Igen

Üzemeltetés jelzés Igen

Kivehető víztartály Igen

Kivitel

Szín Fehér

Tartozékok

Távirányító Igen

240

371

117

2.4

Tömeg & méretek

SZÉLESSÉG (MM)

MAGASSÁG (MM)

HOSSZÚSÁG (MM)

TÖMEG (KG)

285

405

215

3.1

Tömeg & méretek (Brutto)

CSOMAGOLÁSI SZÉLESSÉG (MM)

CSOMAGOLÁSI MAGASSÁG (MM)

CSOMAGOLÁSI MÉLYSÉG (MM)

CSOMAGOLÁSI TÖMEG (KG)
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